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Fluke 2638A 
Hydra 系列 III
数据采集系统 /

数字多用表 技术数据

性价比大突破的数据采集系统

Fluke Hydra 系列 III 延续了 Hydra 系列高精

度、多通道的优良特性。新一代产品进一步改进

了 Hydra 业界领先的最优级别的热电偶测量准确

度，并且增加了新的手段在一个便携系统中收集

和查看数据。

直流电压测量准确度高达 0.0024%，热电偶基本测

量准确度达到 0.5℃，全彩色显示，易于使用的菜单系统，

工业安全等级，这些性能无疑使 2638A 成为数据采集系

统队列中的一个精密典范。专业的 6.5 位数字多用表模式

更提供了额外的实用性和价值。

2638A 的差动模拟输入通道可从 22 个扩展到 66 个。

同时，其灵活的、通用的 22 通道接线盒可接入各类型的

信号电缆输入到任一通道，连接和拆卸既快速又简单。每

个输入通道都可从直流电压、交流电压、电阻、热电偶、

铂电阻、热敏电阻、以及交直流电流多种功能中任意选择。

此外，您还可以使用福禄克的数据记录软件和其他 2638A
可选的软件，利用数量几乎不受限制的输入通道来建立一

个高度灵活并可自定义的数据采集系统。

2638AHydra 系列 III
性能一览

• 直流电压测量准确度 0.0024%
• 热电偶测量准确度 0.5℃
• 单机高达 66 通道的差动隔离输入

• 彩色趋势图形和分析

• 易用的菜单系统帮助进行设置和数据管理

• 多种类型输入：交流电压、直流电压、交流电

流、直流电流、热电偶、铂电阻（2 线、3 线、

4 线）、热敏电阻电阻（2 线、4 线）、频率

• 多通道实时数据显示

• 6.5 位台式数字多用表功能

• 扫描数据的实时观察和绘图监控功能

• 内置 20 个数学运算通道

• 单键屏幕图形或数据捕获功能

• 基本扫描速率：45 通道 / 秒
• 存储器可保存内部 57000 个扫描 / 文件

• 支持 USB 闪存存储器

• 数据安全保护功能

• CAT II 300V 输入安全等级
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标准数字多用表风格输入——

具有过电流自动复位功能 主功能键背景灯指示——便于您

了解工作模式和确认记录状态

存储器管理用于数据下载和移动及文件夹的设

定

带有图形显示和统计分析功能的专业数字多用

表功能

五个功能键支持快速设定和操作

待机键用于暂停操作，但不会丢失准确度和数据

USB 存储器用于快

速传输数据和设定

文件

导航键用于简单

快速的选择信息
1 0 0 V 、 1 2 0 V 、

220V、240V 电 源

范围和保险丝选择

USB 端口（虚拟

串行口）

LAN 10/100 端口 

电源开关

三个插槽安装继电器

卡和输入模块；每个

插槽 22 个通道

空槽遮板用于未使用

的卡槽

累加器、数字输入 / 输出、

报警输出、外部触发端口

工业级准确度的热电偶测量功能

由于 2638A 集成了福禄克专利的通用输入接

线盒，使得热电偶测量的准确度比大多数同级别的

仪器更好。这个通用输入接线盒支持 15 种常用热

电偶类型。聚焦于温度功能的菜单选择使得 2638A
特别适用于温度校验的应用。在开始温度的测绘和

校验工作之前，如果您需要对一大批热电偶“清零”，

您只需按一个按键把参考通道的读数作为偏置值保

存到可支持的数据文件中，之后就可以把其他通道

的数据规范到基于参考通道。如果您要测试烘箱，

或是依照 AMS 准则测试加热装置，又或是依照 21 
CFR 规范校验温度设备，Hydra 系列 III 都可以帮助

您轻松应对并符合规范的要求。
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嵌入的通道号标识非常清晰便于连线识别

专用轻载交直流电流通道

带序列号和 2638A 校准数

据报告的 ID 身份电子芯片

每个模块具有 20 个通用输入通道

和两个专用轻载交直流电流通道
应力释放端子

提高接线的安

全性

通用输入接线盒

通用输入接线盒包括一个继电器

卡，可以插入 2638A 的任一空槽中。

每个接线盒还有 22 个输入通道（20
个通用通道和两个专用轻载交直流电流

通道），并含有一个已在工厂校准过的

CJC（冷端温度补偿）装置。接线盒的

CJC 校准数据和它的序列号一起被编程

保存在接线盒的 ID 身份电子芯片中，

每次接线盒插入时系统会自动读取。这

个信息在数据扫描过程中也会保存在其

数据和设定文件中，供以后通过测试设

定查看其相关的扫描数据。如果您的行

业是受到管制的，此性能是一种很有价

值的形式使您的设备保证可追溯性。

给一个 20 到 60 通道的数据采集

系统接线需要相当的时间耗费。但使用

并不昂贵的福禄克通用接线盒，您只需

要一次系统接线。如果要把这个 Hydra
采集器用于不同的项目，只需快速抽出

这个接线盒，插入另一个用于其他区域

的接好线的接线盒即可，无需拆除接线

盒上的引线。

其他厂家的数据采集器需要您把引

线直接连接到很贵重的“插入式”有源

组件信号调节模块上。如果您要到另一

个地方做另一项测试，您必须拆卸掉这

个模块上的所有引线再重新接线，或者

使用另一个贵重的模块重新接线。有了

Hydra 系列 III，所有的信号调节都在主

机中，而不是接线盒中。

使用多个低成本的通用输入接线

盒，可以给您更多的灵活性，让您把完

整接线的接线盒保留在测试现场，随时

待用。需要这个现场的数据时，只需简

单“插入”接线盒，接着调入保存的设

定文件，马上就可以测试。瞧，就是如

此简单！

扩展通道性能

每个 2638A 后面板都有三个插槽。

每个插槽可以容纳一个用户可插拔的继

电器卡和一个 22 通道的输入接线盒。

每台主机可以有三种配置选择，从

22 个通道到 66 个通道。必要的话，先

选择一个 22 通道的型号，再加入一个

22 通道的扩展。每通道的低成本，使

得 2638A 可以匹配各种预算。

图形彩色显示并且菜单易用

当您配置通道或设定测试时，再也

不会在复杂的菜单树中迷路了。宽大、

全彩色、薄膜二极管（TFD）显示屏使

得 Hydra 系列 III 的显示易于领会理解，

菜单轻松导航。

背景灯指示功能帮助您快速确认当

前菜单选择。“记录”键背景灯点亮表

示 2638A 正在扫描、监控的数据记录

或是数字多用表模式下进行数据记录。

由此，您总是会获得数据记录的可视信

息。

复制——粘贴通道功能可以把重复

的通道设定变成一个简单工作。顶级菜

单条标题也可以让您始终清晰了解当前

的设定步骤。

按一个按键就可以查看数据。在快

速查看模式可以按页翻滚所有通道的数

据和报警信息，也可一个通道一个通道

分别查看各自的统计信息。统计信息包

括变化率、最小值、最大值、标准偏差、

平均值、样本大小和峰峰值信息。
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带历史查看功能的实时数据绘图

可以一次绘制高达四个通道的实时

数据绘图。简单选择通道和即可查看测

量的实时数据图形。可以为显示值自动

确定最佳的显示标尺，放大或缩小显示

感兴趣的区域。历史模式还可使您滚动

查看扫描文件中以前收集的数据…在没

有电脑和复杂图形编程也可轻松做到。

语言支持

菜单和数据显示区上所有显示文本

都已翻译为 8 种语言。只需在仪器设

定区域简单按一下键就可改变显示语

言。法文、西班牙文、日文、德文、韩

文、英文、葡萄牙文、中文和俄文在

2638A 中都是可以支持的。

屏幕捕获功能

在前面板上按一个键，就可把

2638A 屏幕上的内容捕获，并以 .jpg
格式保存到它的 USB 存储器中。捕获

的趋势图形结果和数据显示可用于报告

或是更细致的查看。

每个通道可有两个报警

每个通道可以设定两个报警点：

高——高、高——低、或者低——低任

一组合。2638A 之后在每次扫描过程

中都对设定点进行比较。超出范围的数

值会在显示屏和数据文件中报告。您还

可以把任一个报警分配到六个 TTL 报

警输出的任一端口上。

数学运算通道

每个通道测量数据都可以用通道设

定菜单上的 Mx+b 增益和偏置计算功

能，对其进行比例变换后再予以记录保

存。此外，每个 2638A 主机有 20 个

带报警设定的虚拟计算通道，可在每次

扫描中应用更复杂的计算并把结果保存

下来。每个通道的数据都可以作为一个

变量用于另一个数学通道的计算。

数字多用表模式增加了功能性和
价值

Hydra 系列 III 基于一个 6.5 位（22
位 A/D）的精密数字多用表的测量引擎，

具有独特的测量准确度和分辨力——因

此，您不仅可以把 2638A 用做一个多

通道的数据采集器，也可以把它用做一

个精密数字多用表。前面板的“数字多

用表”风格的输入插口和专用的 DMM
数字多用表按键可以让您方便地测量直

流电压、直流电流、交流电压、交流电

流、电阻、频率和温度（热电偶、铂电

阻、热敏电阻）。还可以把数字多用表

测量的数据记录到一个独立数据文件中

供以后查看。2638A 也可直接在数字

多用表主显示器上显示测量统计的结果

和图形。

USB 存储器和内部存储器

Hydra 系列 III 采用了一个 20MB
的内部存储器保存高达 57000 个数据

记录和配置文件。除此之外，它还内

置了一个 USB 端口，用来把采集的较

大文件存储到 USB 存储器上。机内的

管理菜单允许您把内部存储器上或 USB
存储器上的数据文件、配置文件转移到

电脑中去。

带有历史查看功能的实时数据绘图 专用的数字多用表功能
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存储器管理

选择前面板的存储器按键可以快速

打开菜单来管理数据文件和设置文件。

如果您想要取回以前存储的测试设置文

件，直接从内部存储器或者 U 盘存储

器上直接选取相应文件后就可以立即开

始扫描测试了。您也可以方便地将仪器

内部存储的数据移动到至 U 盘存储器

上然后通过 PC 机对数据进行分析，您

也可以将设置文件通过这种方式复制到

另外一台 2638A 中。2638A 无需连接

PC 机就可以访问测试的数据。

为了在断电的情况下保护测试数

据，2638A 有一个菜单选择可以在电

力恢复后按照原来的设置继续开始扫描

测试。这是 2638A 的一种数据保护方

式。

灵活的触发和分辨力选择

在测试设置菜单中你有几种开始扫

描的方案供选择：

• 外部触发

• 远程 SCPI 命令

• 报警触发

• 时间间隔触发

• 前面板手动触发

你可以选择测试的分辨力，根据需

要选择快速，中速和慢速 (4.5, 5.5, 6.5
位 )。你还可以对单个通道选择测量的

速度从而得到你需要的准确度和分辨

力。

累加器

累加器的输入位于仪器的背面板。

它提供了简单方便的计数功能并存入每

个扫描文件中。计数功能的总数可以达

到 1,048,575 并且可以在前面板手动

或远程复位。

通道统计功能

每个通道的测量统计可以在任何时

间进行查看。在扫描时，监测时或者在

数字多用表模式下，你可以选择查看

变化率 ( 每分钟或每秒钟 )，标准偏差，

最小值，最大值，峰峰值以及平均值，

其操作只是简单的一下按键。

通讯

仪器提供 USB ( 虚拟串口 ) 和 LAN
接口，可以方便地连接到网络或者 PC
机。可以使用 Fluke DAQ 应用软件，利

用标准的 SCPI 程序开发自己的程序，

使用 Lab View 驱动程序，或者使用

Indusoft Web Studio 等程序来开发自己

的应用程序。

符合 CAT II 国际安全等级

2638A 是世界上唯一满足 IEC 二

类安全等级的通用便携数据采集系统，

满足二类安全等级的仪器能够在实际的

各类工业测量时保证仪器以及操作人员

的安全。其他的数据采集器如果没有明

确标识测量的安全等级，则需要在进行

工业测量时，首先确认是否满足该安全

等级，然后才能够进行工业领域的测

量。福禄克认真严肃地考虑了用户测量

的安全性。

关于测量安全性的说明

在进行任何的电气测量之

前，首先要考虑仪器的安全等级。

数据记录仪也不能例外。不幸的

是，目前市场上很少有数据采集

记录仪确认符合CAT II安全等级。

这意味着在实际工作中，如果你

在对工业电气设备进行现场测量

时，你有可能将仪器的安全以及

操作人员的性命置于非常危险的

境地。数据采集记录仪的高压输

入指标可以保证你在测量高压或

者接近高压的工业环境中进行测

量中安全使用仪器。现在这种情

况有了重大改变，福禄克的数据

采集记录仪 2638A 系列的特殊

安全设计使其可以满足严格的

CAT II 国际二类安全标准。
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Data security
If you use your 2638A in a regu-
lated industry, you will appreciate 
the data traceability feature option 
in the instrument setup menu. This 
two level (administrator/authorized 
user) system allows an administra-
tor to assign up to five authorized 
users. The system provides an 
authenticated record of the opera-
tor of any recorded data. Both 
setup files and resulting data files 
contain the authorized user ID and 
timestamp. Guest users may use 
an existing secured setup file but 
cannot make changes, and any 
resulting data file carries the non-
traceable label of “Guest.” 

Calibration
The 2638A comes with a factory 
test report showing all points 
measured during the manufactur-
ing phase. Accredited calibration 
certificates are available when 
specified at the time of order.

Calibration of the 2638A is 
straightforward and only requires a 
password to access the calibration 
menu from the front panel.  The 
2638A can be calibrated manually 
following the internal menu or by 
using  automated procedures with 
Fluke Calibration MET/CAL Calibra-
tion Management Software.

 

Built-in relay maintenance 
counter
The key to the isolation and 
accuracy of the 2638A in part 
comes from the use of high-quality 
switching relays inside the unit. 
Because these relays do deterio-
rate with extended use, the 2638A 
has a maximum relay counter for 
each installed relay board. This 
will assist a user in anticipating 
when replacing the relay board 
may be advisable.  

Need a large system data 
collection network? No 
problem!
Need a 200 or 2,000 channel 
system? Fluke DAQ application 
software (2680A-APSW) makes 
it easy to seamlessly collect 
data from multiple channels and 
mainframes. Version 6.0 or later of 
this powerful application software 
links all Fluke data acquisition 
products (NetDAQ® Networked Data 
Acquisition Unit, 2680 Series Data 
Acquisition Systems and Hydra III) 
into small or large data collection 
systems.  

If you want to build your own 
system, use our LabView driv-
ers. Or use Fluke DAQ software 
with the Indusoft WebStudio 
HMI software platform to create 
a customized, graphical process-
and-communication-interface with 
Fluke data acquisition products. 

Trend Link Software 
extends system capabilities
Optional Trend Link software is 
a comprehensive and powerful 
trend plotting software package. 
It allows you to access, view and 
analyze tremendous amounts of 
historical and real time data in 
a trending or chart recorder-like 
display. With Trend Link software, 
you can zoom in on points of inter-
est in your data, or zoom out to 
display a wide overview of long-
term trends. 

Service and CarePlans 
The 2638A Hydra Series III ships 
with a standard one-year war-
ranty. Extended service plans 
for up to four additional years of 
coverage (Silver CarePlans) and 
annual calibration and repair 
services with expedited handling 
(Gold CarePlans) are also available 
in most countries.   

Need a large system data collection network? No problem!

Optional Trend Link software

数据安全

如果 2638A 使用在有各种

规范或规程的工业行业，你将会

非常喜欢 2638A 设置菜单中的

数据追溯功能选项。 他有两个

管理级别（管理员 /被授权用户 )，
该系统可以让一个管理者授权最

多五个授权用户授权。系统可以

提供对任何记录的数据和操作人

员进行验证。设置文件以及数据

结果文件都包含有授权用户的身

份 ID 以及时间标签。仪器的一

般使用者（GUEST）只能够使用

现存的有安全保护的设置文件进

行测试，但是不能够更改任何测

试的设置和测试数据文件，这些

文件都带有非追溯“GUEST”的

标识。

校准

2638A 随机提供制造过程中

所有点的测试报告。在订货时也

可以选购符合 17025 要求的经

过认证的校准证书。 
从 2638A 前面板可进入校

准的菜单，但这是唯一需要密码

才能进入的功能。2638A 可以

按照内部的菜单通过手动进行校

准，也可以使用福禄克的 MET/
CAL 校准软件进行全自动的校

准。

内置继电器维护计数器

为了确保 2638A 优异的隔

离性能以及准确度，关键在于内

部使用了高性能的干簧开关。因

为这些开关随着长时间的使用性

能会逐步下降，2638A 内部有计

数器来记录每个继电器使用的次

数。它可以帮助用户预估何时需

要更换继电器板。

需要大系统的数据采集网
络？没有问题！

您需要 200 或 2,000 个通

道的系统吗？福禄克 DAQ 应用

软件 (2680A-APSW) 可以帮助

您轻松完成多个主机多个通道的

无缝数据采集。它的 6.0 以上版

本，具有超强的应用功能，可以

连接福禄克所有的数据采集器

(NetDAQ® 2640 系列， 2680 系

列以及 2638A 系列 )，从而构成

从小到大的各种数据采集系统。

如果想创建自己的系统控制

软件，可以使用我们的 LabView
驱动，或者使用 Indusoft Web 
Studio HMI 软 件 开 发 平 台 在

Fluke DAQ 软件的基础上创建自

定义的，图形化的和特定通讯接

口的界面来和福禄克的数据采集

产品通讯。

趋势绘图 (Trend Link)

软件扩展了系统能力 

可 选 的 趋 势 绘 图（Trend 
Link）软件是一个功能众多，使

用方便的曲线绘制软件。它可以

让您下载、查看和分析海量的历

史数据和实时数据，并且以趋势，

或录波仪的方式显示。利用趋势

绘图软件，你可以对感兴趣的数

据进行放大查看细节，也可以压

缩显示来查看整体的趋势。

服务

2638A 提供一年的保修期。

也可以购买延长的保修服务（依

国家不同而有所不同）。提供的

服务有延长保修期，延长的校准

服务等。

需要大系统的数据采集网络吗？没有问题！

可选的趋势绘图软件
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Data security
If you use your 2638A in a regu-
lated industry, you will appreciate 
the data traceability feature option 
in the instrument setup menu. This 
two level (administrator/authorized 
user) system allows an administra-
tor to assign up to five authorized 
users. The system provides an 
authenticated record of the opera-
tor of any recorded data. Both 
setup files and resulting data files 
contain the authorized user ID and 
timestamp. Guest users may use 
an existing secured setup file but 
cannot make changes, and any 
resulting data file carries the non-
traceable label of “Guest.” 

Calibration
The 2638A comes with a factory 
test report showing all points 
measured during the manufactur-
ing phase. Accredited calibration 
certificates are available when 
specified at the time of order.

Calibration of the 2638A is 
straightforward and only requires a 
password to access the calibration 
menu from the front panel.  The 
2638A can be calibrated manually 
following the internal menu or by 
using  automated procedures with 
Fluke Calibration MET/CAL Calibra-
tion Management Software.

 

Built-in relay maintenance 
counter
The key to the isolation and 
accuracy of the 2638A in part 
comes from the use of high-quality 
switching relays inside the unit. 
Because these relays do deterio-
rate with extended use, the 2638A 
has a maximum relay counter for 
each installed relay board. This 
will assist a user in anticipating 
when replacing the relay board 
may be advisable.  

Need a large system data 
collection network? No 
problem!
Need a 200 or 2,000 channel 
system? Fluke DAQ application 
software (2680A-APSW) makes 
it easy to seamlessly collect 
data from multiple channels and 
mainframes. Version 6.0 or later of 
this powerful application software 
links all Fluke data acquisition 
products (NetDAQ® Networked Data 
Acquisition Unit, 2680 Series Data 
Acquisition Systems and Hydra III) 
into small or large data collection 
systems.  

If you want to build your own 
system, use our LabView driv-
ers. Or use Fluke DAQ software 
with the Indusoft WebStudio 
HMI software platform to create 
a customized, graphical process-
and-communication-interface with 
Fluke data acquisition products. 

Trend Link Software 
extends system capabilities
Optional Trend Link software is 
a comprehensive and powerful 
trend plotting software package. 
It allows you to access, view and 
analyze tremendous amounts of 
historical and real time data in 
a trending or chart recorder-like 
display. With Trend Link software, 
you can zoom in on points of inter-
est in your data, or zoom out to 
display a wide overview of long-
term trends. 

Service and CarePlans 
The 2638A Hydra Series III ships 
with a standard one-year war-
ranty. Extended service plans 
for up to four additional years of 
coverage (Silver CarePlans) and 
annual calibration and repair 
services with expedited handling 
(Gold CarePlans) are also available 
in most countries.   

Need a large system data collection network? No problem!

Optional Trend Link software
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测量指标说明

除非特殊说明，准确度指标基本是基于 6.5 位

分辨力模式，预热时间最少一小时，环境温度范围

是 18℃至 28℃。在环境温度超过上述温度以及快

速采样的情况下指标会相应下降，24 小时指标是相

对于它的校准标准，并基于 EN 61326 电磁环境控

制之内。除非特殊说明，是校准周期一年内置信度

为 95 % 的指标。

扫描速度 快速 最大 45 通道 / 每秒（每个通道 0.03 秒，取决于功能和量程）

中速 16 通道 / 每秒（每个通道 0.1 秒）

慢速 2 通道 / 每秒（每个通道 0.5 秒）

自选 可以从 0.2 NPLC 至 200 NPLC（NPLC 工频周期数）

显示分辨力 4.5 至 6.5 位，取决于功能和量程

技术指标  

直流电压  

最大输入电压 300 V

共模抑制比 140 dB @ 50 Hz 或 60 Hz ±0.1 % (1k Ω不平衡电阻 )

串模抑制比 60 dB，当 NPLC ≥ 1 并且电源频率波动 <±0.1% 时

dB，NPLC=1 且工频变化小于 0.1% 多斜率模数转换器

A/D 线性度 2 ppm 读数 + 1 ppm 量程

输入偏置电流 30 pA @ 25℃

直流电压输入特性

量程 分辨力

测量速率 / 分辨力

输入阻抗快速 
4.5 位

中速 
5.5 位

慢速 
6.5 位

100 mV 100.0000 mV 10 µV 1 µV 0.1 µV 10 MΩ 或 >10 GΩ[1]

1 V 1.000000 V 100 µV 10 µV 1 µV 10 MΩ 或 >10 GΩ[1]

10 V 10.00000 V 1 mV 100 µV 10 µV 10 MΩ 或 >10 GΩ[1]

100 V 100.0000 V 10 mV 1 mV 100 µV 10 MΩ ±1%

300 V 300.000 V 100 mV 10 mV 1 mV 10 MΩ ±1%
[1]10 MΩ是默认输入阻抗

直流电压准确度

准确度表示方法 ±(% 测量值 + % 量程 )。

量程 24 小时 (23 ±1 ℃ ) 90 天 (23 ±5 ℃ ) 1 年 (23 ±5 ℃ ) 温度系数  当超出
18 ℃ ~ 28 ℃

100 mV 0.0025 + 0.003 0.0025 + 0.0035 0.0037 + 0.0035 0.0005 + 0.0005

1 V 0.0018 + 0.0006 0.0018 + 0.0007 0.0025 + 0.0007 0.0005 + 0.0001

10 V 0.0013 + 0.0004 0.0018 + 0.0005 0.0024 + 0.0005 0.0005 + 0.0001

100 V 0.0018 + 0.0006 0.0027 + 0.0006 0.0038 + 0.0006 0.0005 + 0.0001

300 V 0.0018 + 0.002 0.0031 + 0.002 0.0041 + 0.002 0.0005 + 0.0003
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交流电压

交流电压指标为正弦信号 >5% 量程范围。当输入 1%~5% 并且频率 <50Hz 时，额外增加 0.1% 量程。

最大输入 前面板输入：300 V rms 或 425 V 峰值；后面板输入 : 150 V CAT II; 250 V 峰值

测量原理 交流耦合有效值，输入的直流偏置最高可达 300V，可在任一量程测量其中的交流成分

交流滤波带宽 慢 20 Hz

快 200 Hz

最大峰值因数 5:1 满量程

交流电压输入特性

量程 分辨力

测量速率 / 分辨力

输入阻抗快速 
4.5 位

中速 
5.5 位

慢速 
6.5 位

100 mV 100.0000 mV 10 µV 1 µV 0.1 µV

1 MΩ ±2 % 150 pF 并联

1 V 1.000000 V 100 µV 10 µV 1 µV

10 V 10.00000 V 1 mV 100 µV 10 µV

100 V 100.0000 V 10 mV 1 mV 100 µV

300 V 300.000 V 100 mV 10 mV 1 mV

交流准确度

准确度表示方法 ±(% 测量值 + % 量程 )。

量程 频率 24 小时 (23 ±1 ℃ ) 90 天 (23 ±5 ℃ ) 1 年 (23 ±5 ℃ ) 温度系数  当超出
18 ℃ ~ 28 ℃

100 mV
20 Hz ~ 20 kHz 0.1 + 0.05 0.11 + 0.05 0.11 + 0.05 0.01 + 0.005
20 Hz ~ 50 kHz 0.2 + 0.05 0.22 + 0.05 0.22 + 0.05 0.01 + 0.005
50 Hz ~ 100 kHz 0.55 + 0.08 0.6 + 0.08 0.6 + 0.08 0.05 + 0.01

1 V
20 Hz ~ 20 kHz 0.1 + 0.05 0.11 + 0.05 0.11 + 0.05 0.01 + 0.005
20 Hz ~ 50 kHz 0.2 + 0.05 0.22 + 0.05 0.22 + 0.05 0.01 + 0.005
50 Hz ~ 100 kHz 0.55 + 0.08 0.6 + 0.08 0.6 + 0.08 0.05 + 0.01

10 V
20 Hz ~ 20k Hz 0.1 + 0.05 0.11 + 0.05 0.11 + 0.05 0.01 + 0.005
20 Hz ~ 50 kHz 0.2 + 0.05 0.22 + 0.05 0.22 + 0.05 0.01 + 0.005
50 Hz ~ 100 kHz 0.55 + 0.08 0.6 + 0.08 0.6 + 0.08 0.05 + 0.01

100 V
20 Hz ~ 20 kHz 0.1 + 0.05 0.11 + 0.05 0.11 + 0.05 0.01 + 0.005
20 Hz ~ 50 kHz 0.2 + 0.05 0.22 + 0.05 0.22 + 0.05 0.01 + 0.005
50 Hz ~ 100 kHz 0.55 + 0.08 0.6 + 0.08 0.6 + 0.08 0.05 + 0.01

300 V
20 Hz ~ 20 kHz 0.1 + 0.05 0.11 + 0.05 0.11 + 0.05 0.01 + 0.005
20 Hz ~ 50 kHz 0.2 + 0.05 0.22 + 0.05 0.22 + 0.05 0.01 + 0.005
50 Hz ~ 100 kHz 0.55 + 0.27 0.6 + 0.27 0.6 + 0.27 0.05 + 0.03

直流电流

输入保护 0.15 A /600 V 可重设制保护

共模抑制比 140 dB @ 50 Hz 或 60 Hz ±0.1 % (1 kΩ 不平衡电阻 )

串模抑制比 60 dB，当 NPLC ≥ 1 并且电源频率波动 <±0.1% 时

直流输入特性

量程 分辨力

测量速率 / 分辨力

分流电阻 顺从电压快速 
4.5 位

中速 
5.5 位

慢速 
6.5 位

100 µA 100.0000 µA 10 nA 1 nA 0.1 nA 1k Ω <1 mV

1 mA 1.000000 mA 100 nA 10 nA 1 nA 1k Ω <1 mV

10 mA 10.00000 mA 1 µA 100 nA 10 nA 10 Ω <1 mV

100 mA 100.0000 mA 10 µA 1 µA 100 nA 10 Ω <1 mV
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直流电流准确度

准确度表示方法 ±(% 测量值 + % 量程 )。

量程 24 小时 (23 ±1 ℃ ) 90 天 (23 ±5 ℃ ) 1 年 (23 ±5 ℃ ) 温度系数  当超出
18 ℃ ~ 28 ℃

100 µA 0.005 + 0.003 0.006 + 0.0035 0.007 + 0.0035 0.002 + 0.001

1 mA 0.005 + 0.001 0.006 + 0.0011 0.007 + 0.0011 0.002 + 0.001

10 mA 0.005 + 0.003 0.006 + 0.0035 0.007 + 0.0035 0.002 + 0.001

热电偶温度准确度

类型 温度范围 温度
准确度

内部冷端补偿 外部冷端补偿

K -270 ℃ ~ 1372 ℃
-200 ℃ 1.60 ℃ 0.42 ℃

0 ℃ 0.62 ℃ 0.15 ℃
1000 ℃ 0.64 ℃ 0.22 ℃

T -270 ℃ ~ 400 ℃

-200 ℃ 1.60 ℃ 0.40 ℃
0 ℃ 0.65 ℃ 0.15 ℃

200 ℃ 0.48 ℃ 0.12 ℃
400 ℃ 0.41 ℃ 0.12 ℃

R -50 ℃ ~ 1768 ℃

0 ℃ 1.28 ℃ 1.13 ℃
300 ℃ 0.71 ℃ 0.63 ℃
1200 ℃ 0.54 ℃ 0.49 ℃
1600 ℃ 0.56 ℃ 0.51 ℃

S -50 ℃ ~ 1768 ℃

0 ℃ 1.26 ℃ 1.11 ℃
300 ℃ 0.76 ℃ 0.67 ℃
1200 ℃ 0.62 ℃ 0.56 ℃
1600 ℃ 0.65 ℃ 0.59 ℃

J -210 ℃ ~ 1200 ℃
-200 ℃ 1.42 ℃ 0.30 ℃

0 ℃ 0.61 ℃ 0.12 ℃
1000 ℃ 0.53 ℃ 0.16 ℃

N -270 ℃ ~ 1300 ℃

-200 ℃ 1.69 ℃ 0.63 ℃
0 ℃ 0.64 ℃ 0.23 ℃

500 ℃ 0.45 ℃ 0.18 ℃
1000 ℃ 0.46 ℃ 0.21 ℃

E -270 ℃ ~ 1000 ℃

-200 ℃ 1.43 ℃ 0.26 ℃
0 ℃ 0.61 ℃ 0.10 ℃

300 ℃ 0.46 ℃ 0.09 ℃
700 ℃ 0.46 ℃ 0.12 ℃

B 100 ℃ ~ 1820 ℃

300 ℃ 1.98 ℃ 1.98 ℃
600 ℃ 1.03 ℃ 1.03 ℃
1200 ℃ 0.62 ℃ 0.62 ℃
1600 ℃ 0.57 ℃ 0.57 ℃

C 0 ℃ ~ 2315 ℃
600 ℃ 0.55 ℃ 0.34 ℃
1200 ℃ 0.64 ℃ 0.42 ℃
2000 ℃ 0.95 ℃ 0.66 ℃

D 0 ℃ ~ 2315 ℃
600 ℃ 0.45 ℃ 0.33 ℃
1200 ℃ 0.51 ℃ 0.38 ℃
2000 ℃ 0.73 ℃ 0.58 ℃

G 0 ℃ ~ 2315 ℃
600 ℃ 0.37 ℃ 0.36 ℃
1200 ℃ 0.34 ℃ 0.34 ℃
2000 ℃ 0.51 ℃ 0.50 ℃

L -200 ℃ ~ 900 ℃
-200 ℃ 0.99 ℃ 0.20 ℃

0 ℃ 0.62 ℃ 0.12 ℃
800 ℃ 0.49 ℃ 0.13 ℃

M -50 ℃ ~ 1410 ℃
0 ℃ 0.64 ℃ 0.16 ℃

500 ℃ 0.51 ℃ 0.16 ℃
1000 ℃ 0.42 ℃ 0.15 ℃

U -200 ℃ ~ 600 ℃
-200 ℃ 1.49 ℃ 0.38 ℃

0 ℃ 0.63 ℃ 0.15 ℃
400 ℃ 0.40 ℃ 0.12 ℃

W 0 ℃ ~ 2315 ℃
600 ℃ 0.37 ℃ 0.36 ℃
1200 ℃ 0.34 ℃ 0.34 ℃
2000 ℃ 0.51 ℃ 0.50 ℃
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电阻输入特性

量程 分辨力

测量速率 / 分辨力

激励电流快速 
4.5 位

中速 
5.5 位

慢速 
6.5 位

100 Ω 100.0000 Ω 10 mΩ 1 mΩ 0.1 mΩ 1 mA / 4 V

1 kΩ 1.000000 kΩ 100 mΩ 10 mΩ 1 mΩ 1 mA / 4 V

10 kΩ 10.00000 kΩ 1 Ω 100 mΩ 10 mΩ 100 µA / 6 V

100 kΩ 100.0000 kΩ 10 Ω 1 Ω 100 mΩ 100 µA / 12 V

1 MΩ 1.000000 MΩ 100 Ω 10 Ω 1 Ω 10 µA / 12 V

10 MΩ 10.00000 MΩ 1 kΩ 100 Ω 10 Ω 1 µA / 12 V

100 MΩ 100.0000 MΩ 10 kΩ 1 kΩ 100 Ω 0.1 µA / 12 V

电阻准确度

准确度表示方法 ±(% 测量值 + % 量程 )。

量程 24 小时 (23 ±1 ℃ ) 90 天 (23 ±5 ℃ ) 1 年 (23 ±5 ℃ ) 温度系数  当超出
18 ℃ ~ 28 ℃

100 Ω 0.003 + 0.003 0.008 + 0.004 0.01 + 0.004 0.0006 + 0.0005

1 kΩ 0.002 + 0.0005 0.008 + 0.001 0.01 + 0.001 0.0006 + 0.0001

10 kΩ 0.002 + 0.0005 0.008 + 0.001 0.01 + 0.001 0.0006 + 0.0001

100 kΩ 0.002 + 0.0005 0.008 + 0.001 0.01 + 0.001 0.0006 + 0.0001

1 MΩ 0.002 + 0.001 0.008 + 0.001 0.01 + 0.001 0.001 + 0.0002

10 MΩ 0.015 + 0.001 0.02 + 0.001 0.04 + 0.001 0.003 + 0.0004

100 MΩ 0.3 + 0.01 0.8 + 0.01 0.8 + 0.01 0.15 + 0.002

热电阻温度准确度 (4 线 )

温度 准确度 快速 (NPLC < 10) 温度系数  当超出 18 ℃ ~ 28 ℃

-200 ℃ 0.015 ℃ add 0.02 ℃ 0.0021 ℃

0 ℃ 0.02 ℃ add 0.02 ℃ 0.0023 ℃

300 ℃ 0.04 ℃ add 0.02 ℃ 0.0028 ℃

600 ℃ 0.06 ℃ add 0.02 ℃ 0.0033 ℃

热敏电阻温度准确度 (4 线 )

温度
准确度

2.2 kΩ 热敏电阻
准确度

5 kΩ 热敏电阻
准确度

10 kΩ 热敏电阻

-40 ℃ 0.002 ℃ 0.003 ℃ 0.003 ℃

0 ℃ 0.004 ℃ 0.003 ℃ 0.003 ℃

25 ℃ 0.01 ℃ 0.005 ℃ 0.005 ℃

50 ℃ 0.012 ℃ 0.007 ℃ 0.009 ℃

100 ℃ 0.08 ℃ 0.035 ℃ 0.017 ℃

150 ℃ 0.35 ℃ 0.15 ℃ 0.06 ℃

频率

量程 频率 24 小时 (23 ±1 ℃ ) 90 天 (23 ±5 ℃ ) 1 年 (23 ±5 ℃ ) 温度系数  当超出
18 ℃ ~ 28 ℃

100 mV ~ 300 V [1][2]
20 Hz ~ 40 Hz 0.03 0.03 0.03 0.001

40 Hz ~ 1 MHz 0.006 0.01 0.01 0.001
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通用技术指标  

电源电压  

电源电压 100 V 至 260 V 四档可选，100V， 120V，220V，240V 
频率 47Hz 至 440Hz，开机自动识别 

通讯 

LAN 10/100 Mb，TCPIP DHC
远程命令 SCPI 命令集

内部存储 

53000 扫描读数 
设置文件 

文件安全性 

双级别，管理员，4 个安全用户，访问状态 

Web 服务器 

内嵌 web 服务器 - 显示工作通道数据和报警 

报警输出 

6 个 TTL 输出 - 可分配一个或几个通道 

报警设置点 

每通道可分配两个报警点， Hi Lo，Hi Hi，Lo Lo 

界面支持语言 

中文，英文，法文，德文等八种语言 

环境温度 

操作 0 ℃ ~ 50 ℃
存储 20 ℃ ~ 70 ℃
预热 一个小时全面达到准确度指标

外形尺寸及重量 

重量 6 公斤

尺寸 150 x 285 x 385mm
标准机架高度 3U



订货信息 

型号 说明 配置

2638A/60 数据采集记录仪，60 个通用通道 三个继电器板（2638A-RLY），三个（2638A-100）接线盒

2638A/40 数据采集记录仪，40 个通用通道 二个继电器板（2638A-RLY），二个（2638A-100）接线盒

2638A/20 数据采集记录仪，20 个通用通道 一个继电器板（2638A-RLY），一个（2638A-100）接线盒

随机包括

继电器板、接线盒、测试线、电源线、螺丝刀、保修注册卡、溯源校准证书、

光盘（手册） 

附件及选件  

型号 说明

2638A-20chkit 20 通道扩展选件（包括一个继电器板 (2638A-RLY) 和一个接线盒 (2638A-100)）

2638A-100 通用接线盒

2638A-RLY 继电器板，用于更换

Y2638 19 英寸机架安装件

2638A-101 10Ω分流器，10 个，最大 100mA，准确度 0.05%

2638A-1GB 1GB USB 存储器

2638A/CASE 运输箱

17025 认证校准证书 主机型号后加“/C”

2680A-APSW DAQ 6.0 应用软件（2638A/2680A）, NetDAQ® 网络数采单元

2680A-904 趋势绘图软件（需要 2680A-APSW）

2638A-LV 2638A 的 LabView 驱动


