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705

Loop Calibrator（回路校准器）

使用说明书
cäìâÉ=TMR=回路校准器（iççé=`~äáÄê~íçê）是一个= M=到= OM=ã^

或= Q=到= OM=ã^=的电流源和测试工具，同时它也可以用来测量

M 到= OU=s=的直流电压。校准器不能同时用作电流源和测试

工具。

您的校准器包括以下的附件：一对= qiTR=测试线，^`TO=鳄鱼

夹，已安装的= V=s=碱电池以及本说明书。

校准器功能总结

功能 量程 分辨率

直流电压输入 HOU=s MKMMN=s

直流电流输入 M=到= OQ=ã^ MKMMN=ã^

直流电流输出

回路电源输出 OQ=s=ÇÅ=输出 不适用

安全信息
请按照本说明书的指示来使用校准器，否则校准器所提供的保护

可能会遭到破坏。

警告=指出对使用者构成危险的状况或行为；注意 指出可能对校
准器或被测试设备造成损坏的状况或行为。

^ìÖìëí=NVVU=oÉîKOI=SLMP=EpáãéäáÑáÉÇ=`ÜáåÉëÉF
«=NVVUJOMMP=cäìâÉ=`çêéçê~íáçåI=^ää=êáÖÜíë=êÉëÉêîÉÇK

^ää=éêçÇìÅí=å~ãÉë=~êÉ=íê~ÇÉã~êâë=çÑ=íÜÉáê=êÉëéÉÅíáîÉ=Åçãé~åáÉë
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� 警告

为避免触电或人身伤害：

•  切勿在任何两端子之间或任何端子和接地之间施加 30 V
以上的电压。

•  检查测试线的绝缘是否有损坏或暴露的金属。检查测试

线的通断性。如果测试线有损坏，必须先把它更换才可

以使用校准器。

•  使用校准器以前，请先确定电池门已关上并已锁紧。

•  打开电池门以前，必须先把测试线从校准器上拆下。

•  切勿使用已损坏的校准器。

•  切勿在爆炸性的气体、蒸汽或灰尘附近使用校准器。

 注意

 使用校准器作测量或输出应用时，必须用正确的端子、功

能和量程档。

国际电气符号的解释

 国际符号

 符号  含义

 �  大地

 �  电池

 �  有关本项功能的信息，请参阅本说明书。

 �  双重绝缘

 

 符合相关的加拿大标准协会（`~å~Çá~å=pí~åÇ~êÇë

^ëëçÅá~íáçå）指令。

 �  符合欧洲工会（bìêçéÉ~å=råáçå）指令

 

 直流电流
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 按键功能

 按键  功能

 M

 M=H=P

 按此按键可选择电流源、模拟或测量模式。

 按住同时打开校准器可选择回路电源模式。回路模

式的符号会出现在显示器上。

 同时按两个按键启动=“量程检查”

（pé~å`ÜÉÅâ ）功能。
=S=符号会出现在

显示器。校准器会反复输出M=B=到= NMM=B的电

流。

 P  按此按键以手动方式阶梯增加或减少OR=B的输出

电。

 D=
H
=U

 U 或=D

 D

 U

 同时按两个按键可选择自动斜波输出。显示器会出

现=EON=的符号。

 

 或可将显示的读数增加或减少。

 

打开校准器同时按住=D=可改变并保存输出电流的

阶跃量为= MKMMN=ã^。

 打开校准器同时按住=U=可以选择输出电流的量程

间距（M=到= OM=ã^=之间或= Q=到= OM=ã^=之间）并

将所选择的输出量程保存到永久性的内存里。

 使用电流输出模式
 校准器能提供电流输出，该输出可用来校正并测试= M=到= OM=ã^

和= Q=到= OM=ã^=的电流回路及仪表。

 在电流源模式下，校准器能供应电流。在模拟模式下，校准器能

模拟一组用外接电源的双线变送器。
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 供应毫安电流
 当您需要对一个无源电路供应电流时，可使用校准器的电流源模

式。请根据以下所示连接校准器。

 注意

 输出+ 和 −ã^ 端子之间必须存在一个通道让电流通过，

否则当您设定一个输出值时，显示会出现过载 (OL) 的

字符。

 

OFF

COM +

705 LOOP CALIBRATOR

SOURCE
SIMULATE

MEASURE
VDC

mASpanCheck
Loop Power

 ëÉMQÑKÉéë
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 如何和 Fluke 联系
 欲订购附件、询问有关操作上的问题、或者要知道您附近= cäìâÉ

的经销商或服务中心的地点，请打电话W

 NJUUUJVVcirhb=ENJUUUJVVPJRURPF=美国和加拿大

 HPNJQMOJSTRJOMM=欧洲

 HUNJPJPQPQJMNUN=日本

 HSRJTPUJRSRR=新加坡

 HNJQORJPRSJRRMM=其他国家

 通信请寄：

 cäìâÉ=`çêéçê~íáçå cäìâÉ=bìêçéÉ=_KsK

 mKlK=_çñ=VMVMI mKlK=_çñ=NNUSI

 bîÉêÉííI=t^=VUOMSJVMVM RSMO=_a=báåÇÜçîÉå

 rp^=（美国） qÜÉ=kÉíÜÉêä~åÇë=（荷兰）

 或访问我们的网址W=www.fluke.com

 有限的保证及责任范围

 美国福禄克公司（cäìâÉ）保证本产品的用料和做工都是毫无瑕疵的，=保

证期限是三年，并从产品购买日起开始计算。本项保证不包括保险丝、可

弃置的电池或者因意外、疏忽、误用或非正常情况下的使用或处理而损坏

的产品。经销商无权以= cäìâÉ=的名义给予其它任何担保。欲在保证期间

取得担保服务，请把损坏的校准器（附上故障说明）寄到最靠近您的

cäìâÉ=授权服务中心。

 本项保证是阁下唯一的担保。本保证并没有其它明示或暗示的担保（包括

对某一项特殊目的的适应性）。不管任何原因或原理所引起任何特别、间

接、附带或继起的损坏或损失，福禄克也一概不予负责。=由于某些国家

或州不允许对附带或继起的损坏有所限制，本保证的限制或许与您无关。

http://www.fluke.com
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 模拟一组变送器
 当校准器被用作模拟一组变送器的时候，它能把输出回路电流调

整到使用者所选择的已知值。必须有= NO=到= OU=s=的回路电源。

请按以下所示连接测试线。

 

OFF

COM +

705 LOOP CALIBRATOR

SOURCE
SIMULATE

MEASURE
VDC

mASpanCheck
Loop Power

Simulate  (      )

 ëÉMRÑKÉéë
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 自动斜波电流输出
 自动斜波电流输出功能让您将校准器不断地变化的电流输出施加

于一个无源（电流源）或有源（模拟）的回路上，从而免除您用

双手改变电流输出来测试变送器响应的麻烦。校准器连续、重复

的斜波电流输出有以下三种波形可供选择：

•  E M=B=J=NMM=B=J=M=B=QM=秒平滑的斜波电流

•  O M=B=J=NMM=B=J=M=B=NR=秒平滑的斜波电流

•  N M=B=J=NMM=B=J=M=B=阶梯式阶跃斜波电流

 （每次阶跃为OR=B=，每步骤的电流保持= R=秒钟）。

 欲退出斜波电流输出模式，可按任何的按键或关掉校准器。

 使用“量程间距检查”（SpanCheck
TM
）功能

 “量程间距检查”Epé~å`ÜÉÅâF=功能能在电流源或模拟模式下检

查一个变送器的零点或量程间距。要离开pé~å`ÜÉÅâ功能时，请

按plr`b=pfj=jb^p键或OR=B键。

 

OFF

COM +

705 LOOP CALIBRATOR

SOURCE
SIMULATE

MEASURE
VDC

mASpanCheck
Loop Power

 ëÉMOÑKÉéë
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 改变电流量程的间距
 校准器电流输出的量程间距有两组设定值：

•  Q=ã^=Z=M=BI=OM=ã^=Z=NMM=B=E缺省值F

•  M=ã^=Z=M=BI=OM=ã^=Z=NMM=B=E可选F

 欲改变电流输出的量程间距并把改变后的值保存到永久性的内存

里（关电后仍能保持），请按住=U=同时将校准器打开。

 测量直流电流（毫安）

 

OFF

COM +

705 LOOP CALIBRATOR

SOURCE
SIMULATE

MEASURE
VDC

mASpanCheck
Loop Power

Measure (        )

 ëÉMPÑKÉéë
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 用回路电源档测量直流电流（毫安）
 在回路电源档下，校准器能能为变送器提供= HOQ=s=的回路电源，

同时并能读出回路电流。欲退出该档，可关闭校准器或转到电压

档。

 

OFF

COM +

705 LOOP CALIBRATOR

SOURCE
SIMULATE

MEASURE
VDC

mASpanCheck
Loop Power

Measure (      )

 ëÉMSÑKÉé
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 测量直流电压

 

OFF

COM +

705 LOOP CALIBRATOR

SOURCE
SIMULATE

MEASURE
VDC

SpanCheck
Loop Power

Measure (      )

 ëÉMNÑKÉéë

 维护
 警告

 为避免受到电击或人身伤害：

•  切勿让校准器内部沾到水。

•  拆除测试线和打开外壳以前，必须先拆除所有的输入

信号。

•  维修校准器时，必须使用指定的零件。

有关本说明书没有提到的维修步骤，请和福禄克服务中心联系。
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如果有困难

检查电池和测试线。如果有需要，把它们更换。

如果校准器需要修理，请和福禄克服务中心联系。若校准器在保

修期间，请参阅保证书的有关条款。如保修期间已过，福禄克将

收取修理费。

清理

定期用湿布和清洁剂清理外壳；不要用研磨剂或溶剂。

校准器的校正

每年校正校准器一次以确定它的功能符合指标。在美国和加拿大

请拨电话= NJUMMJROSJQTPN。在其他国家，请和当地的福禄克服务

中心联系。
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更换电池

�警告

为避免错误的读数而可能导致触电或人身伤害，显示器上

出现 E�F 符号时，应立即更换电池。

êíMTÑKÉéë
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更换零件和附件

可更换的零件

型号 说明

Fluke 零

件号 数量

_qN V=s=电池I=^kpfLkba^=NSMQ^

或= fb`=SioSN

SNQQUT N

`NM 护套，黄色 `NM N

jmUR 外壳上部 SSRMVU N

jmUS 外壳下部 SSRNMV N

eO 螺丝（外壳用） UPOOQS Q

jmUV 不滑支架 UURUUQ N

jmVO 电池门 SSRNMS N

pN 按键 SSRNNT N

qiTR 硬点测试线套件 qiTR N

J `aJolj OMUUVTQ N

^`TO 鳄鱼夹 ^`TO N

qiOM 工业用测试线套件 qiOM 可选
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MP85

C10

S1

MP86

BT1

MP92H2

MP89

ëÉNMÅÑKÉéë

CD-ROM
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指标
除非另有说明，所有的指标是根据一年的校准周期并适用于

HNU °`=到= HOU=°`=的温度范围。“计数”指最低有效数位所增

加或减少的数目。

直流电压输入

量程：±=OU=s=E+=PM=s=最高电压F

输入阻抗：N=jΩ

精度：±E读数的= MKMOR=B=H=O=计数F

直流电流（毫安）输入

量程：OQ=ã^

分辨率：MKMMN=ã^

精度：±E读数的MKMO=B=H=O=计数F

直流电流（毫安）输出

量程：M=ã^=到= OQ=ã^

精度：±E读数的= MKMO=B=H=O=计数F

电流源模式：

符合性：= ≥NMMM=Ω=L=OM=ã^

模拟模式：

外接回路电压要求：正常= OQ=s，最高= PM=s，最低= NO=s。

回路电源

± OQ=s

显示百分数

= JOR=B=到= NOR=B

输入/输出端保护

在= ã^=档时的输入L输出保护：可重新设定，但不可替换

MKN=^=保险丝
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综合指标

任何端子和接地之间或任何两端子之间所施加的最高电压：PM s

储存温度：JQM=°`=到= SM=°`

操作温度：JNM=°`=到= RR=°`

工作高度:=最高= PMMM=米

温度系数：量程的 ±MKMMR=B=L=°`（对= JNM=到= NU=°`=和= OU=到

RR °`=的温度范围）

相对湿度：VR=B：E温度高达= PM °`时F，TR=B=E温度高达= QM °`
时F，QR=B=E温度高达= RM °`时F，PR=B=E温度高达（RR °`时）

乃振动性：随机式= O=ÖI=R=到= RMM=eò

耐冲击性能：N=米落下测试

安全性能：通过 `^kL`p^=`OOKO=kçK=NMNMKNWNVVO鉴定。符合

^kpfLfp^=pUOKMNJNVVQ。

电源要求：一节= V=s=电池= E^kpfLkba^=NSMQ^=或= fb`=SioSNF

电池寿命 (典型值):=电流源模式：NU=小时= ENO=ã^=驱动= RMM=ΩFX
测量L模拟模式：RM=小时

尺寸(高x宽x长)：PO=毫米= ñ=UT=毫米= ñ=NUT=毫米= ENKOR=英寸= ñ

PKQN=英寸= ñ=TKPR=英寸FX

带护套和支架EcäÉñJpí~åÇF的尺寸E高ñ宽ñ长FW=RO=毫米= ñ=VU=毫米

ñ=OMN=毫米= EOKMS=英寸= ñ=PKUS=英寸= ñ=TKVP=英寸F

重量：OOQ=克= EU=盎司FX

带护套和支架EcäÉñJpí~åÇF的重量：PQV克= ENOKP=盎司F


